Преобразователь частоты серии ZVF9V-G[image: image1.jpg]
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	Название продукта
	ZVF9V-G Высокопроизводительный инвертор с векторным управлением
	

	Характеристики изделия:

1:Алгоритм векторного управлния сочетает тоный расчет скорости и функцию самоизучения параметров электродвигателя. Этим достигается точность установки скорости и крутящего момента прирежимах V/F и SVC управления .

2:Оптимизированная пространственная векторная ШИМ-модуляция позволяет снизить до минимума уровень гармонических состовляющих, а это в свою очередь значительно повышает устойчивость работы 

3:Хорошая работа низкой частоте обеспечивает поддержание  крутящего момента на  выходе 0.5HZ/150% без датчика скорости.

4:Использование ЖК-дисплея или светодиодного дисплея позволяет легко работать  пользователю.

5:Управление терминалами аналогового выходного напряжения, тока на выходе, цифрового выхода, импульсного выхода, напряжения, тока, импульса, коммуникационные и другие настройки частоты в нескольких режимах. Также может быть реализована функция изменения для всех видов настройки, т.е. режим контроля частоты очень гибкий.

6:Многофункциональность: автоматическое регулирование напряжения, автоматическая компенсация скольжения, перезагрузка  после отключения питания, подхват скорости работаюшего двигателя и так далее. Позволяет удовлетворить любые потребности клиентов.

7:Настройка функций: работа по программе,  работа с колебанием частоты,  PID контроль операции, сроки функций, счетчик ECT функции. Может быть удобно сформирована и удовлетворять требованиям различных областей  промышленности. 

8:С помощьювстроенного интерфейса RS485, коммуникационного протокола COMPAT MODEBUS можно добиться сетевого управления (опция).

9:Более 20 защитных функций:от перегрузки по напряжению, перегрузки по току, термозащита, короткого замыкания, обрыва фазы и т.п.

Окружающая среда.
1.Условия окружающей среды имеют прямое воздействие на работоспособность и срок службы преобразователя частоты. Так эти условия должны удовлетворять:

1. 2.Высота: Max.1000 м над уровнем моря.

2. 3.Температура окружающей среды:-10~+45Сº (вне шкафа: -10~+50 Сº).

3. Влажность :20~90% RH( Без выпадения конденсата )

4. 4.Эксплуатация в местах свободных от попадания прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих газов,масляного тумана, каплей жидкости и соли.

5. 5. Вибрация: <0.5G

.Модели ПЧ и установочные размеры
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Модель

Мощность

Размеры

Рисунок

Gross Weight

(KG)

H

W

A

B

D

d

ZVF9V-G0007T2/S2

0.75

185

175

118

108

175

Ф4

Fig.1

ZVF9V-G0015T2/S2

1.5

ZVF9V-G0022S2

2.2

ZVF9V-G0007T4

0.75

ZVF9V-G0015T4/P0015T4

1.5

ZVF9V-G0022T4/P0022T4

2.2

ZVF9V-G0022T2

2.2

215

205

145

135

178

Ф4

Fig.1

ZVF9V-G0037T2/S2

3.7

ZVF9V-G0037T4/P0037T4

3.7

ZVF9V-G0040T4/P0040T4

4.0

ZVF9V-G0055T4/P0055T4

5.5

ZVF9V-P0075T4

7.5

ZVF9V-G0055T2

5.5

265

253

185

174

200

Ф5.5

Fig.1

ZVF9V-G0075T4

7.5

ZVF9V-G0110T4/P0110T4

11

ZVF9V-P0150T4

15

ZVF9V-G0075T2

7.5

380

360

210

160

198

Ф10

Fig.2

ZVF9V-G0150T4/P0150T4

15

ZVF9V-P0185T4

18.5

ZVF9V-G0110T2

11

470

450

270

206

248

Ф10

Fig.2

ZVF9V-G0150T2

15

ZVF9V-G0185T4

18.5

ZVF9V-G0220T4/P0220T4

22

ZVF9V-G0300T4/P0300T4

30

ZVF9V-P0370T4

37

ZVF9V-G0185T2

18.5

630

605

360

270

290

Ф10

Fig.2

ZVF9V-G0220T2

22

ZVF9V-G0370T4

37

ZVF9V-G0450T4/P0450T4

45

ZVF9V-G0550T4/P0550T4

55

ZVF9V-P0750T4

75

ZVF9V-G0750T4

75

750

726

470

376

335

Ф12

Fig.2

ZVF9V-G0900T4/P0900T4

90

ZVF9V-G1100T4/P1100T4

110

ZVF9V-P1320T4

132

ZVF9V-G1320T4

132

1270

574

380

Fig.3

ZVF9V-G1600T4/P1600T4

160

ZVF9V-G1850T4/P1850T4

185

ZVF9V-P2000T4

200

ZVF9V-G2000T4

200

1700

710

410

Fig.3

ZVF9V-G2200T4/P2200T4

220

ZVF9V-G2500T4/P2500T4

250

ZVF9V-G2800T4/P2800T4

280

ZVF9V-P3150T4

315

ZVF9V-G3150T4

315

2020

750

550

Fig.3

ZVF9V-G3500T4/P3500T4

350

ZVF9V-G3750T4/P3750T4

375

ZVF9V-P3400T4

400



	
	
	


